Technical Data Sheet

Shell General Purpose Grease

Grasso multimpiego

Grasso per impiego generale formulato con base minerale ed ispessente al Litio

Applicazioni
Shell General Purpose Grease & un grasso per impiego generale in applicazioni con carichi moderati. Viene
inoltre applicato nel settore industriale in cabine di verniciatura.

Proprieta
Shell General Purpose Grease & un grasso adesivo e resistente all’acqua formulato con base minerale e sapone al

litio.

Caratteristiche fisiche tipiche

Consistenza NLGI 2
Colore Marrone
Tipo sapone Litio
Olio Base (tipo) Minerale
Penetrazione

Lavorata @ 25°C 0.lmm 265-295
(IP 50/ASTM-D217)

Punto goccia °C > 170
(IP 396)

Questi valori sono da considerarsi tipici dell'attuale produzione e non costituiscono specifica di vendita.
In futuro potrebbero verificarsi variazioni che saranno comunque conformi alle specifiche del gruppo Shell

Salute & Sicurezza

Shell General Purpose Grease non risulta presentare alcun rischio significativo per salute o sicurezza se usato
correttamente nelle applicazioni consigliate e con buoni standard di igiene personale.

Informazioni su salute e Sicurezza sono disponibili nella relativa Scheda di Sicurezza prodotto che pud essere
reperita su http://www.epc.shell.com/
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